
Информация для заказа
DM93 ������������������Мультиметр промышленного уровня c режимом VFD 

для измерения истинного среднеквадратичного 
значения

DM93-NIST ������DM93 с заявлением о прослеживаемости измерений 
в соответствии с NIST

TA80���������������������Силиконовые измерительные контакты CAT IV

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Максимальный диапазон 
Bluetooth 10 м

Удержание значений на 
дисплее 40 000

Категория CAT IV-600V, CAT III-1000V

Сохранение данных 20 000 записей (макс� 125 дней)

Гарантия Бессрочная с ограничениями*

* Актуальная информация о совместимости и другие сведения о гарантии см� на www�flir�com/test

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ТОЧНОСТЬ

Постоянное напряжение 1000,0 В ±0,05%

Переменное напряжение 1000,0 В ±0,5%

Напряжение режима 
фильтра низких частот 1000,0 В ±0,5%

Постоянный ток 10,000 A ±0,2%

Переменный ток 10,000 A ±1,0%

Сопротивление 40,00 MОм ±0,2%

Порог электропроводности 30 Ом ±0,2%

Частота 100,00 кГц ±5 Digits

Емкость 40,00 мФ ±0,9%

Температура от -200 до 1200 °C ±1,0%

Проверка диодов 2 В ±1,5%
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Промышленный мультиметр для измерения 
среднеквадратичного значения FLIR DM93
Новый измерительный прибор FLIR DM93 – это цифровой мультиметр мирового уровня с 
VFD фильтрацией для анализа сигналов несинусоидальной формы и зашумленных сигналов 
оборудования работающего под управлением преобразователей частоты�

•	 Режим для проверки частотно-регулируемого привода (VFD) – повышенная точность при 
диагностике оборудования, работающего под управлением преобразователей частоты

•	 Режим	LoZ	уменьшает	погрешности	связанные	с	паразитным	напряжением	в	случаях	
применения оборудования длительное время

•	 Мощная	подсветка	исключает	необходимость	использования	фонарика	при	проведении	
проверок в условиях недостаточного освещения

•	 Функция	записи	сохраняет	данные	электроизмерений	и	обеспечивает	их	беспроводную	
передачу

•	 Приложение FLIR Tools Mobile позволяет подключить к прибору FLIR DM93  
смартфон или планшет (через Bluetooth*)�

•	 Беспроводная технология METERLiNK® позволяет подключать прибор к тепловизионным 
камерам FLIR для добавления результатов измерений к ИК-снимкам

Особенности:
•	 Напряжение и ток, яркая светодиодная подсветка белого цвета, аналоговая гистограмма, 

автоматический выбор перем�/пост� тока в режиме напряжения и тока, запись мин�, макс�, 
средн� значений, автовыключение, режим автоматического удержания, измерение пиковых 
значений, измерение дБ/дБм

Комплект поставки:

•	 6 батарей AAA, руководство пользователя/компакт-диск, силиконовые измерительные 
контакты, термопара типа К (204 °C), магнитный ремешок и ограниченная пожизненная 
гарантия
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